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MANUALE DI ISTRUZIONI

Controller per valvole Smart ZigBee LZ3

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

 

Informazioni sul controller

https://a.smart321.com/noussmart
https://a.smart321.com/noussmart
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Come installare

Installare la staffa di montaggio sul tubo/valvola dell'acqua o del gas1.
Posizionare il controller intelligente sopra la valvola e assicurarsi che l'albero del controller sia2.
direttamente in linea con l'asse della maniglia della valvola
Serrare le viti su entrambe le estremità della staffa di montaggio (assicurarsi che il centro3.
dell'albero del posizionatore per valvole sia sullo stesso asse 
dell'albero centrale della valvola, altrimenti la valvola non può essere completamente chiusa e
aperta)
Successivamente è possibile abbassare manualmente l'anello della frizione e verificare se la4.
valvola si apre e si chiude
Collegare il dispositivo all'alimentazione5.

Come connettersi e utilizzare

Assicurarsi che l'indicatore led lampeggi velocemente. In caso contrario, tenere premuto il1.
pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando il led inizia a lampeggiare
apri l'app Nous Smart Home2.
scegli il tuo hub/gateway zigbee3.
premere +(aggiungi sottodispositivo)4.
confermare che il led lampeggi e avviare la connessione5.
dopo l'associazione la valvola intelligente è pronta per essere utilizzata.6.

Consigli

Per ripristinare il dispositivo: premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a
quando la luce del led non inizia a lampeggiare (dispositivo pronto per essere nuovamente
accoppiato)
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Se non c'è Wi-Fi, premere brevemente il pulsante di accensione per aprire e chiudere la valvola, se
necessario. Finché l'hub/gateway non sarà attivo, tutti i programmi e gli scenari salvati funzioneranno
anche senza connessione wifi.

Se non c'è alimentazione, tirare verso il basso l'anello della frizione e aprire o chiudere manualmente
la valvola

Per evitare che la tua valvola si irrigidisca con il tempo, ti consigliamo di programmare una semplice
sequenza di chiusura e apertura alcune volte in un mese.


